p oeti

rohi stoffe GmbH lhre Referenz

Schénlinderstr. 1 Kundennummer 59084

Postfach 747 Kontaktperson Pavleska Nikolina
D-82532 Geretsried E-Mail nikolina.pavleska@rohi.com
Germany

Wien /17.02.2020 / atad

Priifbericht VN736 164665.1

Auftrag
Priifung und Beurteilung des Brandverhaltens gemaR ONORM B 3825 sowie des Qualmverhaltens
geman’ ONORM A 3800 Teil 1.

Testmaterial
"OPERA" , "CREDQ", "MICA" , "TOPIA"

Das zur Priifung verwendete Priifgut wurde fur Laboratoriumszwecke anonymisiert.
Eine detaillierte Musterliste ist im Dokument enthalten.

Ausfertigung
Originalausfertigung, 17.02.2020
Anzahl enthaltener Seiten: 9
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1 Auftrag
Auftragsdatum Auftragsumfang
13.01.2020 Prifmusterbeschreibung - textile Flachengebilde - DIN 60000
Brandverhalten von Mébelstoffen - ONORM B 3825
Qualmverhalten - ONORM A 3800-1
2  Priifmuster
Nr. | Eingang Musterbezeichnung
1 17.01.2020 "OPERA"
2 17.01.2020 "CREDOQO"
3 17.01.2020 "MICA"
4 17.01.2020 "TOPIA"
(Sofern nicht anders angegeben, handelt es sich bei den Mustern um vom Kunden bereitgestellte
Proben.)
3  Durchgefiihrte Priifungen / Ergebnisse
Gepruftes Muster: #1
96% Wolle
Faserart 4% Polyamid
(laut Angabe des Antragstellers)
Technologische Einteilung Gewebe

GemaR der derzeit giltigen Fassung der entsprechenden EG-Richtlinien werden Faserstoffe mit einem Masseanteil von <2 %
nicht angefihrt.

Gepriftes Muster: #2 -#4

95% Wolle
Faserart 5% Polyamid

(laut Angabe des Antragstellers)
Technologische Einteilung Gewebe

GemaR der derzeit glltigen Fassung der entsprechenden EG-Richtlinien werden Faserstoffe mit einem Masseanteil von <2 %
nicht angefihrt.
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Gepriiftes Muster:

Anordnung der Polsterung:

Art der Polsterung:

Anzahl der Prifproben:

4 .
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#1 "OPERA"

Anordnung A: frei gewahlte Polsterung

Schaumstoff: Polyurethan-Kaltschaum, Eigenschaften:

Brennverhalten: ,schwerbrennbar‘ gemaR ONORM A 3800-1,
Bezeichnung: RF 5560, Hersteller: Eurofoam

3 in Langsrichtung / 3 in Querrichtung

Flammen- Verléschen
Richtung Probe Brenndauer |Nachbrenn-|Nachglimm-| ausbreitungs- | der Flamme
[s] dauer [s] dauer [s] |geschwindigkeit| vor dem

[mm/s] Markierfaden
1 keine 0 0 -- ja
Langs 2 keine 0 0 -- ja
3 keine 0 0 -- ja
1 keine 0 0 -- ja
Quer 2 keine 0 0 -- ja
3 keine 0 0 -- ja

Brandnebenerscheinungen:

Verhalten des Bezugsmaterials: Selbstverléschen des Bezugsmaterials

Verhalten der Polsterung: Selbstverléschen der Polsterung

Klassifizierung

Gemal den Klassifizierungskriterien kann das geprifte Muster wie folgt eingestuft werden:

“schwerbrennbar” gemaR ONORM B 3825

Erlauterungen: Die Priifung gemak ONORM B 3825 stellt eine Verbundpriifung dar, bei welcher der Mébelstoff immer

in Verbindung mit einer Polsterung geprift wird. Die erfolgte Einstufung bezieht sich daher nur auf den

beschriebenen Probenaufbau und den verwendeten Schaumstoff.

VN736 164665.1 / Seite 3 von 9




Gepriiftes Muster:

Anordnung der Polsterung:

Art der Polsterung:

Anzahl der Prifproben:
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#2 "CREDO"

Anordnung A: frei gewahlte Polsterung

Schaumstoff: Polyurethan-Kaltschaum, Eigenschaften:

Brennverhalten: ,schwerbrennbar* gemaR ONORM A 3800-1,
Bezeichnung: RF 5560, Hersteller: Eurofoam

3 in Langsrichtung / 3 in Querrichtung

Flammen- Verléschen
Richtung Probe Brenndauer |Nachbrenn-|Nachglimm-| ausbreitungs- | der Flamme
[s] dauer [s] dauer [s] |geschwindigkeit| vor dem

[mm/s] Markierfaden
1 keine 0 0 -- ja
Langs 2 keine 0 0 -- ja
3 keine 8 0 -- ja
1 keine 10 0 -- ja
Quer 2 keine 0 0 -- ja
3 keine 0 0 -- ja

Brandnebenerscheinungen:

Verhalten des Bezugsmaterials: Selbstverléschen des Bezugsmaterials

Verhalten der Polsterung: Selbstverléschen der Polsterung

Klassifizierung

Gemal den Klassifizierungskriterien kann das geprifte Muster wie folgt eingestuft werden:

“schwerbrennbar” gemaR ONORM B 3825

Erlauterungen: Die Priifung gemak ONORM B 3825 stellt eine Verbundpriifung dar, bei welcher der Mébelstoff immer

in Verbindung mit einer Polsterung gepruft wird. Die erfolgte Einstufung bezieht sich daher nur auf den

beschriebenen Probenaufbau und den verwendeten Schaumstoff.
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Gepriftes Muster:

Anordnung der Polsterung:

Art der Polsterung:

Anzahl der Priifproben:
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#3 "MICA"

Anordnung A: frei gewahlte Polsterung

Schaumstoff: Polyurethan-Kaltschaum, Eigenschaften:

Brennverhalten: ,schwerbrennbar* gemaR ONORM A 3800-1,

Bezeichnung: RF 5560, Hersteller: Eurofoam

3 in Langsrichtung / 3 in Querrichtung

Flammen- Verléschen
Richtung Probe Brenndauer |Nachbrenn-|Nachglimm-| ausbreitungs- | der Flamme
[s] dauer [s] dauer [s] |geschwindigkeit| vor dem

[mm/s] Markierfaden
1 keine 0 0 -- ja
Langs 2 keine 9 0 -- ja
3 keine 2 0 -- ja
1 keine 7 0 -- ja
Quer 2 keine 0 0 - ja
3 keine 3 0 -- ja

Brandnebenerscheinungen:

Verhalten des Bezugsmaterials: Selbstverléschen des Bezugsmaterials

Verhalten der Polsterung: Selbstverléschen der Polsterung

Klassifizierung

Gemal den Klassifizierungskriterien kann das geprifte Muster wie folgt eingestuft werden:

“schwerbrennbar” gemiR ONORM B 3825

Erlauterungen: Die Priifung gemak ONORM B 3825 stellt eine Verbundpriifung dar, bei welcher der Mébelstoff immer

in Verbindung mit einer Polsterung geprift wird. Die erfolgte Einstufung bezieht sich daher nur auf den

beschriebenen Probenaufbau und den verwendeten Schaumstoff.
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Gepriftes Muster:

Anordnung der Polsterung:

Art der Polsterung:

Anzahl der Priifproben:
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#4 "TOPIA"

Anordnung A: frei gewahlte Polsterung

Schaumstoff: Polyurethan-Kaltschaum, Eigenschaften:

Brennverhalten: ,schwerbrennbar* gemaR ONORM A 3800-1,

Bezeichnung: RF 5560, Hersteller: Eurofoam

3 in Langsrichtung / 3 in Querrichtung

Flammen- Verléschen
Richtung Probe Brenndauer |Nachbrenn-|Nachglimm-| ausbreitungs- | der Flamme
[s] dauer [s] dauer [s] |geschwindigkeit| vor dem

[mm/s] Markierfaden
1 keine 0 0 -- ja
Langs 2 keine 0 0 -- ja
3 keine 0 0 -- ja
1 keine 0 0 -- ja
Quer 2 keine 0 0 - ja
3 keine 0 0 -- ja

Brandnebenerscheinungen:

Verhalten des Bezugsmaterials: Selbstverléschen des Bezugsmaterials

Verhalten der Polsterung: Selbstverldschen der Polsterung

Klassifizierung

Gemal den Klassifizierungskriterien kann das geprifte Muster wie folgt eingestuft werden:

“schwerbrennbar” gemiR ONORM B 3825

Erlauterungen: Die Priifung gemaR ONORM B 3825 stellt eine Verbundpriifung dar, bei welcher der Mébelstoff immer

in Verbindung mit einer Polsterung gepruft wird. Die erfolgte Einstufung bezieht sich daher nur auf den

beschriebenen Probenaufbau und den verwendeten Schaumstoff.
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Gepriiftes Muster #1 "OPERA"

Probenanordnung: lose

maximale Triibung [%]

Probe 1 Probe 2 Probe 3 Probe 4 Probe 5 Mittelwert
42 8 10 14 43 23
Beurteilung

Das vorliegende Priifmuster kann nach den Klassifizierungsrichtlinien wie folgt eingestuft

werden:
“Q1: schwachqualmend” gemiR ONORM A 3800-1
Gepriftes Muster #2 "CREDO"
Probenanordnung: lose
maximale Triibung [%]
Probe 1 Probe 2 Probe 3 Probe 4 Probe 5 Mittelwert
30 32 28 27 33 30
Beurteilung

Das vorliegende Prifmuster kann nach den Klassifizierungsrichtlinien wie folgt eingestuft

werden:

“Q1: schwachqualmend” gemiB ONORM A 3800-1

VN736 164665.1 / Seite 7 von 9




A4 .
Yy oetl

Gepriiftes Muster #3 "MICA"
Probenanordnung: lose
maximale Triibung [%]
Probe 1 Probe 2 Probe 3 Probe 4 Probe 5 Mittelwert
16 38 23 30 15 24
Beurteilung

Das vorliegende Prifmuster kann nach den Klassifizierungsrichtlinien wie folgt eingestuft

werden:

“Q1: schwachqualmend” gemiR ONORM A 3800-1

Gepriiftes Muster #4 "TOPIA"

Probenanordnung: lose

maximale Triibung [%]

Probe 1

Probe 2

Probe 3

Probe 4

Probe 5

Mittelwert

13

8

9

9

Beurteilung
Das vorliegende Prifmuster kann nach den Klassifizierungsrichtlinien wie folgt eingestuft

werden:

“Q1: schwachqualmend” gemiR ONORM A 3800-1
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4 Anmerkungen

Geltungsdauer

Die angefuhrten Einzel-Normen sehen keine Geltungsdauer vor. Da sich die Ergebnisse der durchgefiihrten Prifungen nur auf
die eingereichten und untersuchten Proben beziehen, ist fir diese der Report unbegrenzt glltig. Die aufgrund einer
gutachterlichen Bewertung festgelegte Geltungsdauer liegt im Ermessen des Gutachters bzw. des OETI. In der Verantwortung
des Herstellers liegt eine Umlegung der Ergebnisse und gutachterlichen Bewertungen. Wobei eine Umlegung der Ergebnisse
sowie eine etwaig festgelegte Geltungsdauer lediglich fir baugleiche Produkte durchgefiihrt werden kann und nur solange méglich
ist, wie das Produkt in unveranderter Art und Weise weiterproduziert wird. Mdgliche nationale oder internationale Regelungen in
Bezug auf die Geltungsdauer von Prif- und Kilassifizierungsberichten sind zu berlcksichtigen; dies liegt nicht im
Verantwortungsbereich der Prifstelle.

Muster

Die Ergebnisse durchgefiihrter Priifungen beziehen sich nur auf das vorgelegte Probenmaterial. Sofern nicht ausdriicklich eine
gegenteilige schriftliche Vereinbarung besteht, ist keine zerstérungsfreie Prifung bedungen und geht das vorliegende
Probenmaterial ins Eigentum des OETI Uber, welches auch berechtigt ist, liber Lagerung bzw. Entsorgung alleine zu verfiigen.
Ausfertigung

Die giiltige Erstausfertigung erfolgt mit Originalunterschriften in Papierform. Ubersetzungen werden am Deckblatt als solche
gekennzeichnet.

Qualitaétsmanagement, Akkreditierung und Notifizierung

Alle Leistungen unterliegen einem Qualitdtsmanagementsystem nach EN ISO/IEC 17025 bzw. EN ISO/IEC 17065. Das OETI ist
akkreditierte Praf- und Zertifizierungsstelle sowie notifizierte Stelle (NB0534).
(http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/). Die Akkreditierung erfolgte durch die nationale Akkreditierungsstelle
Akkreditierung Austria. Der Akkreditierungsumfang ist auf www.oeti.biz zu ersehen. Aufgrund eines Systems zur gegenseitigen
Anerkennung nationaler Akkreditierungen (ILAC/IAF) gilt diese Akkreditierung weltweit.

Die Akkreditierung gilt nicht fir die mit * gekennzeichneten Parameter in diesem Bericht. Die Analyse wurde jedoch auch fiir diese
Parameter auf dem gleichen Qualitatsniveau durchgefiihrt wie fiir die akkreditierten Parameter.

Das Akkreditierungszeichen darf gemaf Akkreditierungszeichenverordnung (AkkZV i.d.g.F.) ausschlieRlich von der akkreditierten
Konformitatsbewertungsstelle verwendet werden. Verwendung der Nummer der notifizierten Stelle: Bei Personlicher
Schutzausristung (PSA) muss die Verwendung gemafl der Verordnung (EU) 2016/425 erfolgen. Bei Bauprodukten ist die
Verwendung nur im Rahmen einer CE-Leistungserklarung zulassig.

Copyright und Verwertungshinweise

Es wird darauf hingewiesen, dass jegliche — vom Reportersteller nicht autorisierte — Veranderungen, Ergdnzungen oder
Verfalschungen eines Reports sowohl zivil- als auch strafrechtlich verfolgt werden. Dies insbesondere nach den einschlagigen
Bestimmungen des ABGB, des UrhG, des UWG, sowie des Strafgesetzbuches. Reports unterliegen internationalen Copyright-
Gesetzen. Insbesondere Veroffentlichungen - auch auszugsweise - und Hinweise auf Priifungen zu Werbezwecken bedirfen in
jedem Fall der widerruflichen, schriftlichen Einwilligung der OETI GmbH. Reports dirfen ohne ausdriickliche Zustimmung nur in
voller Lange reproduziert werden.

Reportende
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